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PB TOP 24 serien 5 olika modeller

Användningsområde Inne/ute

Drivlina elektro-hydraulisk / diesel-hydraulisk

4 x 4 Standard

Arbetshöjd 22,30 - 37,50 m

Plattformshöjd - rest 20,30 - 35,50 m

Lastkapacitet 750 - 900 kg

Körning fullhöjd  Ja

Diffspärr Standard

Stigningsvinkel 30%

Stödben PB 225-24DS 4X4

Totallängd 4,84 - 8,74 m

Totalbredd 2,40 - 2,47 m

Totalhöjd (transporthöjd) 3,72 - 4,25 m (2,91 - 3,30 m)

Totalvikt 13.090 - 34.940 kg

 TOP 24 serien	 2,40 m bred · el-/dieseldriven

Egenskaper
·	 Två kraftfulla drivlinor att välja på: elektro-hydraulisk och 

diesel-hydraulisk
·	 4-hjulsdrivning säkrar god terrängkörning
·	 Stora plattformar med mycket arbetsyta och arbetshöjder 

upp till 27,25 m
·	 Lyftkraft från 750 kg till 900 kg ger möjlighet till 4 arbetande 

personer, material och verktyg

 TOP 19 serien	 1,93 m bred · eldriven

Egenskaper
·	 TOP 19 serien erbjuds med tre olika drivlinor: 2-hjulsdrivning, 

2-hjulsdrivning med pendlande axel och 4-hjulsdrivning
·	 En gigantisk MegaDeck plattform med mycket utrymme för 

personal, material och verktyg
·	 Stor lyftkraft från 500 kg till 900 kg
·	 Många användningsområden både inne och ute

PB TOP 19 serien 15 olika modeller

Användningsområde Inne/ute

Drivlina elektro-hydraulisk

2-hjulsdriven + pendlande axel Tillval

4-hjulsdriven Tillval

Arbetshöjd 12,85 - 18,10 m

Plattformshöjd - rest 10,80 - 16,10 m

Lastkapacitet 500 - 900 kg

Körning fullhöjd  Ja

Styrvinkel 80°

Diffspärr i serie

Stigningsvinkel 30%

Totallängd 4,20 m

Totalbredd 1,93 m

Totalhöjd (transporthöjd) 3,05 - 3,45 m (2,10 - 2,54 m)

Totalvikt 7.116 - 9.030 kg



PB TOP 12 serien 10 olika modeller

Användningsområde Inne/ute

Drivlina elektro-hydraulisk

Arbetshöjd 13,00 - 22,50 m

Plattformshöjd - rest 11,00 - 20,50 m

Lastkapacitet 400 - 700 kg

Körning fullhöjd  Ja

Styrvinkel 90°

Diffspärr Standard

Stigningsvinkel 25%

Stödben Tillval

Totallängd 3,00 - 4,49 m

Totalbredd 1,22 m

Totalhöjd (transporthöjd) 2,83 - 3,69 m (1,88 - 2,91 m)

Totalvikt 4.549 - 10.290 kg

 TOP 12 serien	 1,22 m bred · eldriven

Egenskaper
·	 Kraftfull, CO2-vänlig, låg ljudnivå, fyrhjulsdriven
·	 Kompakt design med en bredd på endast 1,22 m
·	 Proportionell kontroll för alla funktionerna (körning, lyft, 

sänkning) garanterar en precis och jämn upplevelse
·	 Många användningsområden både inne och ute

Tillval
·	 Självnivellerande stödben ger säkra och optimala arbets- 

förhållanden både inne och ute

PB TOP 14 serien 2 olika modeller

Användningsområde Inne/ute

Drivlina elektro-hydraulisk

Arbetshöjd 27,50 - 31,87 m

Plattformshöjd - rest 25,50 - 29,87 m

Lastkapacitet 750 - 900 kg

Körning fullhöjd  Ja

Styrvinkel 90°

Diffspärr Standard

Stigningsvinkel 25%

Stödben Tillval

Totallängd 6,60 m

Totalbredd 1,40 m

Totalhöjd (transporthöjd) 3,96 - 4,22 m (2,99 - 3,25 m)

Totalvikt 22.570 - 23.790 kg

 TOP 14 serien	 1,40 m bred · eldriven

Egenskaper
·	 Kraftfull, CO2-vänlig, låg ljudnivå, fyrhjulsdriven
·	 Proportionell kontroll för alla funktionerna (körning, lyft, 

sänkning) garanterar en precis och jämn upplevelse
·	 Stor plattform med mycket plats för personal, material och verktyg
·	 90 styrvinkel med optimal styrgeometri

Tillval
·	 Självnivellerande stödben ger säkra och optimala arbetsförhål-

landen både inne och ute

PB TOP 16 serien 7 olika modeller

Användningsområde Inne/ute

Drivlina elektro-hydraulisk

Arbetshöjd 13,00 - 17,10 m

Plattformshöjd - rest 10,99 - 15,10 m

Lastkapacitet 400 - 700 kg

Körning fullhöjd  Ja

Styrvinkel 90°

Diffspärr Standard

Stigningsvinkel 25%

Stödben Tillval

Totallängd 3,18 - 4,13 m

Totalbredd 1,60 m

Totalhöjd (transporthöjd) 2,81 - 3,22 m (1,93 - 2,34 m)

Totalvikt 4.988 - 5.984 kg

 TOP 16 serien	 1,60 m bred · eldriven

Egenskaper
·	 Kraftfull, CO2-vänlig, låg ljudnivå, fyrhjulsdriven
·	 Proportionell kontroll för alla funktionerna (körning, lyft, 

sänkning) garanterar en precis och jämn upplevelse
·	 Stor plattform med mycket plats för personal, material och verktyg
·	 90 styrvinkel med optimal styrgeometri

Tillval
·	 Självnivellerande stödben ger säkra och optimala arbetsförhål-

landen både inne och ute


